
Extractores helicoidales VA 
6” - 8” - 10” - 12” 

MOTORES ELECTRICOS SEMI BLINDADOS. 
MONIFASICOS 115 Volts 60 Hz. 

HELICE DE CINCO PALAS FABRICADA EN 
ALUMINIO ESTAMPADO. 



 CAPACIDAD (PCM)  DATOS  

 0”  1/8”  1/4”  3/8”      

MODELO m3/h PCM m3/h PCM m3/h PCM m3/h PCM m3/h PCM RPM Volts Fases Watts 

VA-5-6 323 190 190 112       1550 115 1 5 

VA-5-8 680 400 425 250 170 100     1550 115 1 10 

VA-5-10 902 531 581 342 374 220     1550 115 1 22 

 1189 700 663 390 425 250     1550 115 1 37 

VA-5-12 1560 918 1147 675 935 550     1550 115 1 37 

 1784 1050 1053 620 1019 600 595 350   1550 115 1 50 

1/2”  

Extractores  
Helicoidales 
Modelo VA 

FINAL AV. TAMANACO, 
PARCELAMIENTO INDUSTRIAL LA 
TINAJA, EDIF. ISAMAL, URB. EL 
LLANITO. 
TLF: 256.1430 / 3141 / 3020 
FAX: 256.5068 

Columna Blanca:   Sistema métrico. 
Columna Verde:     Sistema inglés. 

 DIMENSIONES  

 A  B  C  D  E  F   Peso Aprox.  

MODELO (mm) (pulg) (mm) (pulg) (mm) (pulg) (mm) (pulg) (mm) (pulg) (mm) (pulg) (Kg)  

VA-5-6 203 8 176 6 7/8 6.3 1/4 152 6 1/16 19 3/4 71 2 3/4 1.2  

VA-5-8 260 10 1/4 223 8 3/4 6.3 1/4 203 8 1/8 19 3/4 76 3 1.6  

VA-5-10 304 12 271 10 7/8 6.3 1/4 256 10 1/4 19 3/4 95 3 3/4 2.3  

VA-5-12 394 15 1/2 315 12 3/8 6.3 1/4 308 12 1/8 19 3/4 108 4 1/4 2.9  


